pomosty przebudowa_mod.KST

OBMIAR

Lp. [ Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
Pomosty
1|KNNR 10 konstrukcje z drewna modrzewiowego impregnowanego: krawedziaki - legary |m3
0301-02 16x10 cm; - wspétczynnik do R - 1,3 drew
0,8 m3 0,800
drew
RAZEM 0,800
2|KNNR 10 konstrukcje z drewna modrzewiowego impregnowanego: krawedziaki - podtuz- |m3
0301-02 nice 10x16 cm; - wspotczynnik do R - 1,3 drew
2,88 m3 2,880
drew
RAZEM 2,880
3|KNNR 10 konstrukcje z drewna modrzewiowego impregnowanego: faty 38/63-75/140, m3
0301-01 kleszcze 6x12 cm; - wspotczynnik do R - 1,3 drew
0,32 m3 0,320
drew
RAZEM 0,320
4/KNNR 10 konstrukcje z drewna modrzewioego impregnowanego: taty 38/63-75/140, ob- |m3
0301-01 rzeza 6x4 cm; - wspétczynnik do R - 1,3 drew
0,48 m3 0,480
drew
RAZEM 0,480
5/KNNR 10 poktady na pomostach z desek modrzewiowych gr 3,2 cm impregnowanych m2
0302-01 ana-|cisnieniowo, wkrety fi 5/80 stal nierdzewna; - wspczynnik do R - 1,2,
logia
150 m2 150,000
RAZEM 150,000
6|KNR 2-11 wbijanie kotkow i stupkéw oporowych o ér. 16 cm - stopdw drewnianych z szt.
0524-14 ana-|drewna debowego $rednia dtugo$¢ pala 4,15 m - wspétczynnik do R - 1,1
logia
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
7|KNNR 10 rozbiorka poktadéw z desek taczonych na styk; R=0,16*1,63 m2
tab.9907 p.
04
150 m2 150,000
RAZEM 150,000
8|KNNR 10 rozbidrka konstrukcji drewnianych pomostu; R=0,15*30,16 m3
tab.9907 p.
01
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
9|analiza indy- |wycigganie pali z drewna fi 16 cm na gt 1,5 m grunt kat. Il szt
widualna
40 szt 40,000
RAZEM 40,000
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