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II - RYSUNKI nr
1k Plan zagospodarownia terenu przebudowywanego pomostu — 1:500,
2 Profile podtuzne pomostu — 1:100/500,
3 Przekr6j konstrukcji przez pale — 1:20.

1. WPROWADZENIE I DANE OGOLNE

Istniejacy pomost przy pétnocnym brzegu jeziora Dobrzyca, ze wzgledu na zly stan techniczny ma zostaé
przebudowany, po czym ma nadal stuzy¢ do celéw rekreacyjnych i amatorskiego wedkowania.

1.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy, obejmujacy zagospodarowanie terenu przebudowy
pomostu i uszczegdtowienie rozwiazania przyjetego w podstawowym zakresie w projekcie budowlanym,
w nawigzaniu do uwarunkowan technicznych ST — Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, w odniesieniu do lokalnych warunkéw realizacji.

Warunki terenowe. Dojscie z brzegu na przebudowywany pomost stanowic¢ bedzie istniejacy przyczotek betonowy
szerokosci — 2,5 m o rzednej 74,70 m npm. W sasiedztwie nie ma utwardzonych drog.

W bezposrednim sasiedztwie pomostu na dnie jeziora nie wystepuje roslinno$¢ wodna.

Istniejqce uzbrojenie terenu; w odlegtosci ponad 10 m od linii brzegu wystgpuje przytacze wodociggowe do
pobliskiej stanicy a nastepnie kable: teletechniczne i elektroenergetyczne. W bezposrednim sasiedztwie brzegu
jeziora nie wystepuje zadne podziemne i nadziemne uzbrojenie.

2.0. ROZWIAZANIE TECHNICZNE

2.1. Podstawowe parametry pomostu

Parametry przebudowywanego pomostu pozostawia si¢ bez zmian w usytuowaniu, rzg¢dng poktadu ujednolica
sig¢ do — 75,00 m npm. Laczna dlugosé przebudowywanego pomostu wynosi: L = 39,0 + 21,0 = 60 m.

Szerokos¢ — S = 2,5 m; Powierzchnia — F = 150 m?,

Potozenie osi pomostu wg wspdlrzednych X/Y punktow domiarowych A, B, C i D na rys. nr 2

2.2. Wykonawstwo robot

Wykonawstwo robot, Przebudowa pomostu realizowana bedzie odcinkami, poprzez kolejne rozbiorki: poktadu,
podtuznic i legaréw oraz wyciaganie pali a w miejsca rozebranych elementéw w kolejnosci odwrotnej nastapi
wbijanie pali, mocowanie legaréw, podtuznic i uktadanie poktadu z desek.
Miejsca wbijania nowych pali nalezy ustali¢ tak, by zachowaé min. 0,5 m migdzy pobocznicami od starych pali.
Jako pomosty robocze dopuszcza sie wykorzystanie istniejacych konstrukcji, pod warunkiem sprawdzenia ich
przydatnosci pod katem bezpieczenstwa, przez inspektora nadzoru i kierownika budowy.
Do whbijania pali zaleca si¢ stosowa¢ kafary pneumatyczne o wadze bijaka > 22 kg np. Gosart 60. Urzadzenie
to przeznaczone jest do wbijania pionowego pali drewnianych o $rednicy do 18 cm i innych.
Urzadzenie jest napedzane sprezonym powietrzem. Zrédtem sprezonego powietrza powinna by¢ sprezarka
stacjonarna lub przewozna o wydajnosei 2,5m3/min oraz cisnieniu roboczym 7 bar.
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2.3. Rodzaje robot oraz kolejnos¢ realizacji

Kolejnosé podstawowych robdt i czynnosci zwiqzanych z realizacjq zadania:

- wytyczenie lokalizacji punktow domiarowych z ustaleniem rzednych,

- odcinkowe wykonywanie rozbiérki konstrukcji pomostu oraz i budowa konstrukcji nosnej,

- wbicie pali, cigcie gtowic do wymaganych poziomow oraz montaz konstrukeji nosnej i pokfadu,
- porzadkowanie terenu.

Roboty budowlane i rozbiérkowe przy realizacji zadania wykonywane bgda przy uzyciu sprzgtu:
- do robdt rozbidrkowych jak: pity do cigcia drewna (spalinowe lub elektryczne) i sprzgt podrgczny,
- do wbijania i wyciagania pali jak: kafary pneumatyczne np. Gosart 60, todzie robocze,

- do robét ciesielskich jak: pity do ciecia, wiertarki i wkretarki i inny sprzet podrgczny,

- do transportu jak: samochody cigzarowe z HDS.

2.4. Materialy do przebudowy pomostu

Podstawowy materiat do przebudowy pomostu stanowi¢ bedzie drewno debowe impregnowane cisnieniowo
w postaci:

- deski ryflowane, gr. 32 mm: pokiad pomostu, szerokos¢ desek — 20 cm,

- krawedziaki: legary — belki bxh = 16x10cm, dl. = 2,5 m; podtuznice— belki bxh = 10x16cm, di. do 6,0m,

- pale Dy, = 16 cm, o dlugosci odpowiednio 4,6m — 3,0 m; gtgbokosci wbijania pali min. — 1,5 m.

Pal sktada si¢ z gtowicy, trzonu i podstawy pala.

Podane powyzej dtugosci pali odnoszg si¢ do koncowych wartosci po przycigciu glowic pod montaz legarow.

Rozstaw wzdtuz pomostu zespotu 2 pali do 3,0 m, rozstaw osiowy migdzy palami— 1,5 m.

Dalsze warunki realizacji przedstawiono w czesci graficznej.

Ww. wymiary elementdw konstrukeji obiektu zostaly ustalone na postawie przeprowadzonych obliczen na
etapie projektu wykonawczego (obliczenia w egz. archiwalnym autora projektu) z uwzglednieniem wspdtezynnika
bezpieczenstwa b > 2 ze wz. na miejscowe warunki rodowiska wodnego jak i zagrozenie degradacja biologiczna.
Polqgczenia elementow poprzez: wkrety, podktadki, sruby, klamry ciesielskie, kotwy (ze stali nierdzewnej).

2.4.1. Impregnacja elementow konstrukcji

Drewno konstrukcji pomostu impregnuje sie po to, by zapobiec gniciu, oraz inwazji grzybdéw pasozytujacych
na drewnie technicznym.

Impregnacja pali jest bardzo waznym zabiegiem, poniewaz niezaimpregnowanie pali badZ zaimpregnowanie
ich w nieodpowiedni sposdb powoduje przegnicie drewna w miejscu zetkniecia pali z powierzchnig ziemi i wody.

Jak wskazuja badania, zaimpregnowane produkty drewniane (takie jak pale), niszczeja znacznie wolniej.
Degradacja niezaimpregnowanego pala jest ponad 80% szybsza niz czas niszczenia zabezpieczonego drewna.

Impregnacja cisnieniowo-prozniowa najlepiej zabezpiecza drewno zaréwno, przed warunkami pogodowymi,
grzybami czy owadami drewnozernymi. Impregnacja ta umozliwia wlasciwe zabezpieczenie drewna powietrzno-
suchego, drewna mokrego (o wilgotno$ci znacznie powyzej 30%), a przy wydtuzonym cyklu (metoda pulsacyjna)
rowniez drewna zmrozonego. Impregnacja cisnieniowo-prozniowa zabezpiecza drewno doglebnie. Czes¢ bielista
wiokien (cze$¢ najbardziej narazona) zaimpregnowaé mozna na petnym przekroju. W procesie ci$nieniowym
stosowane sg ci$nienia rzedu 12 hPa, co umozliwia pokonanie struktury wiokien drewna.

Dab jest drewnem wyjatkowo odpornym jesli chodzi o tzw. niszczace dziatanie wody i wszystkich czynnikow
jakie zachodza pod powierzchnia wody, a dzieki duzej zawartoéci garbnikoéw - niejako ulega samo-konserwacji.

3.0. Uwagi konicowe, wytyczne i zalecenia
Osie pomostu i potozenie punktéw domiarowych wytyczyé wg wspdtrzednych X i Y wykazane na PZT. Rys. 2.
C.a}oéé robot wykona¢ zgodnie z wymogami: sztuki budowlanej stosujac zasady wykonawstwa przedstawione w
niniejszym projekcie.
Ewentualne zmiany, wynikajace z lokalnych warunkéw realizacji, nalezy uzgodnié¢ z autorem projektu.
Ca.}os'c' robét wykona¢ zgodnie z odno$nymi przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 06.02.2003r,
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Pozostate szezegdty wykona-
nia robot sg opisane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych — STWiORB.
Ponadto czgs¢ pozycji opisu Przedmiaru Robét stanowi dalsze uszczegétowienie opisu procesu realizacji robét.

Opracowal: Henryk Kwiecinski ‘% )
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KONSTRUKCJA POMOSTU:

poktad pomostu deski gr. 3,2cm (debowe db. 2,5 m; szer. 20 cm)

podiuznice bxh=10x16 cm (debowe dt. 6,0 m; karicowe 4,5 m) 2 =
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Inwestor: Okreg Polskiego Zwigzku Wedkarskiego w Szczecinie
zadanie: "Przebudowa pomostu nad jezioremw Starej Dobrzycy"

lokalizacja: Stara Dobrzyca, gm. Resko, pow. tobeski, woj. zachodniopomorskie
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