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OBMIAR

Lp. [ Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
Pomosty
1|KNR 2-23 Wykonanie poktadéw z desek grubosci 30 mm pomostdéw drewnianych z drew-|m?2
0604-01 na modrzewiowego impregnowanego cisnieniowo
(3,75*38)+8,5 m?2 151,000
RAZEM 151,000
2|KNR 2-14 Podwadjne kleszcze drewniane na palach pomostowych montowane z Iadu - m3
0401-03 drewno modrzewiowe, impregnowane
(0,12*0,08*8*38)+(0,12*0,08*22) m3 3,130
RAZEM 3,130
3|KNR 2-14 Belki gtéwne, podtuznice i poprzecznice pomostéw o przekroju elementéw do |m3
0404-01 400 cm2 montowane z ladu - belki, legary zastrzaty z drewna modrzewiowego,
impregnowanego
(0,1*0,1*8,5*38)+(0,1*0,1*16) m3 3,390
RAZEM 3,390
4/KNR 2-11 Whijanie kotkéw i stupkéw oporowych o ér. 16 cm na gteboko$¢ do 3 m w szt.
0524-14 ana-|grunt kat. IV - st6péw drewnianych z drewna debowego kl. C18 - wspdtczynnik
logia doR-1/1
(6*38)+8 szt. 236,000
RAZEM 236,000
5/KNR 2-14 Balustrady pomostowe (poprzeczki, pochwyty, stupy z drewna modrzewiowe- |m
0406-02 go, podstawa stupa z drewna z regulowang stopka, wkrety ze stali nierdzewnej
8/100 mm)
13 m 13,000
RAZEM 13,000

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 38297 Uzytkownik: Inwestycje




